








	 Bewährte Einsatzbereiche	
n	 Obst- und Weinbau
n	 Gartenbau
n	 Landschaftspflege
n	 Beerenanlagen
n	 Baumschulen
n	 Sport- und Parkanlagen
n	 Brachflächen und Flugplätze
n	 Mulchen von Straßenbegleitgrün
n	 Mulchen von Maisstroh

	 Ausstattungsmerkmale	
n	 Anbau: Front und/oder Heck, Anbau mit speziellen Anbauteilen
n	 Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Laufwalze
n	 Gefertigt aus hochwertigem Feinkornstahl mit extrem hoher Festigkeit
n	 Getriebe mit Freilauf. Hochwertiges Winkelgetriebe: Robuster, elastischer Antrieb 
	 über verstärkte Keilriemen auf die Rotorwelle, automatische Keilriemenspannung
n	 Groß dimensionierte Rotorwelle mit stabiler Pendelrollenlagerung – 
	 Rotor-Rohrdurchmesser 140 mm
n	 Selbstreinigende Laufwalze mit großer Pendelrollenlagerung
n	 An den Enden konisch ausgeformte Laufwalze für eine leichtgängige Kurvenfahrt
n	 Höhenverstellbare Kufen an den Seitenteilen
n	 Großer Laufwalzendurchmesser: 170 mm
n	 Je nach Schleppertyp starre Aufhängung oder mechanische 3-Punkt- 
	 Parallelogramm-Seitenverstellung

	 Zubehör / Sonderausrüstung	
n	 Gelenkwelle / Gelenkwelle mit Sternprofil
n	 Hydraulikzylinder für Seitenverstellung / 420 mm Verstellweg
n	 Beidseitiger Dreipunktbügel für Front- und Heckanbau 
	 (nur möglich bei Parallelogramm-Seitenverstellung)
n	 Getriebe drehrichtungsunabhängig
n	 Verschleißbleche

	 Messersystem wahlweise	

Klingenmesser       Krallenklinge       Feinschnittklinge       Universalschlegel
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Optional auch mit hydraulischer 
Seitenverstellung und 
Parallelogrammverstellung 
lieferbar.

Für das Front-Schlegelmulchgerät Typ A liefern wir passgenaue Anbaukomponenten für...
n	 Holder	 n  Reformtrak	 n  BCS
n	 Rasant	 n  Fendt	 n  DE-Pietri
n	 AEBI	 n  Pasquali	 n  Carraro
n	 Tremo
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Das Schlegelmulchgerät SPG ist ein leichtes und preiswertes Mulchgerät mit Profi-Qualitäten 
für alle Mulcharbeiten. Das SPG ist für Leistungsklassen bis 100 PS vorgesehen.

Wiesen- und Ackerflächen, Pferdekoppeln, Streuobstwiesen oder Landschaftspflege und Mulchen 
von Maistroh schafft das SPG mühelos. Das Arbeitsgerät kann als Zusatzoption mit einem Dreipunktbügel 
für den Front- und Heckanbau sowie mit 
hydraulischer Seitenverstellung mit ca. 42 cm 
Verstellung ausgestattet werden.

Das SPG zeichnet sich, wie seine Vorbilder 
in der humus Profiklasse, durch eine 
groß dimensionierte Rotorwelle mit 
stabiler Pendelrollenlagerung 
und selbstreinigender Laufwalze 
mit 170 mm Ø aus.

Schlegelmulch- 
gerät für alle 
Mulcharbeiten –
für Traktoren bis 
75 kW / 100 PS

SPG

Abbildung mit 
Sonderausstattung

		  SPG 155	 SPG 180	 SPG 200	 SPG 220
Klingenmesser	 St.	 48	 54	 60	 66 
Systemschlegel	 St.	 12	 14	 16	 16

Arbeitsbreite 	 m 	 1,55	 1,80	 2,00	 2,20

Gesamtbreite 	 m 	 1,70	 1,95	 2,15	 2,35

max. seitliche Ausladung 
von Schleppermitte	

m	 1,08	 1,32	 1,52	 1,56

Kraftbedarf* 	 ab kW / PS 	 22 / 30	 22 / 30	 29 / 40 	 37 / 50

Zapfwellendrehzahl 	 U / min.	                                          540, 750 oder 1.000

Gewicht**	 ca. kg 	 450	 470	 515	 550

*	 der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashöhe abhängig   ** Gewicht je nach Ausrüstung abweichend  		
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	 Bewährte Einsatzbereiche	
n	 Wiesen- und Ackerflächen
n	 Pferdekoppeln
n	 Streuobstwiesen
n	 Landschaftspflege
n	 Brachflächen
n	 Flugplätze
n	 Mulchen von Maisstroh

	 Ausstattungsmerkmale	
n	 Anbau: Front und/oder Heck
n	 Antrieb über Winkelgetriebe mit Freilauf
n	 Verstärkte Keilriemen und automatische Keilriemenspannung
n	 Schnitthöhenverstellung über Laufwalze und Oberlenker 
n	 Groß dimensionierte Rotorwelle mit stabiler Pendelrollenlagerung
n	 Selbstreinigende Laufwalze mit großer Pendelrollenlagerung 
	 Laufwalzendurchmesser 170 mm
n	 An den Enden konisch ausgeformte Laufwalze für eine leichtgängige Kurvenfahrt
n	 Serielle manuelle Seitenverstellung – Verstellweg 410 mm
n	 Rotor-Rohrdurchmesser 140 mm

	 Zubehör / Sonderausrüstung	
n	 Gelenkwelle
n	 Hydraulische Seitenverstellung / 420 mm Verstellung
n	 Als Frontgerät
n	 Beidseitiger Dreipunktbügel für Front-/Heckanbau
n	 Getriebe drehrichtungsunabhängig
n	 Nuri SPG 220 Aufhängung und Getriebe mittig

	 Messersystem wahlweise	

Klingenmesser        Feinschnittklinge
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Die Baureihe SM wurde mit einem variablen Anbausystem 
ausgestattet. Dies ermöglicht trotz Fahrzeugwechsel 
die weitere Einsatzbereitschaft des Mulchers. 
Das Gerät eignet sich besonders zum Anbau an alle 
Kommunalfahrzeuge und Spezialschlepper.

Das SM glänzt trotz geringem Maschinengewicht 
mit einer hohen Leistung. Die stabilen verwindungsfreie 
Gehäuse und die stabilen Lagerungen an Laufwalze 
und Rotorwelle machen diesen Mulcher bei 
Profianwendern zum absolut verlässlichen Partner.

Mit Zapfwellen- 
antrieb – Besonders 
geeignet zum An- 
bau an Kommunal-, 
Kleintraktoren und 
Spezialschlepper 
ab 37 kW / 50 PS

optional als

SM
zum identischen Preis

zu
m id

entischen Preis

Frei wählbar:

• Messersystem • Farbe

 	 	 SM 085	 SM 105 	 SM 125 	 SM 145 	 SM 155 	 SM 175
Schlagmesser / Feinschnittklingen	 St.	 14	 18	 24	 28	 30                  	 nicht möglich

	 St.	 12	 15	 18	 21	 24	 27

Arbeitsbreite 	 m 	 0,85	 1,05	 1,25	 1,45	 1,55	 1,75

Gesamtbreite 	 m 	 0,95	 1,15	 1,35	 1,55	 1,65	 1,85

Gehäusehöhe	 m 	 0,33	 0,33	 0,33	 0,33	 0,33	 0,33

Kraftbedarf* 	 ab kW / PS 	 37 / 50	 37 / 50	 37 / 50	 37 / 50	 37 / 50	 37 / 50

Zapfwellendrehzahl 	 U / min. 	                              540, 1.000 oder 2.000 – andere Drehzahlen auf Anfrage

Gewicht**	 ca. kg 	 144	 160	 180	 220	 240	 285

*	 der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashöhe abhängig   ** Gewicht je nach Ausrüstung abweichend  		
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	 Bewährte Einsatzbereiche	
n	 Gartenbau	 n  Weide- und Flächenpflege
n	 Beerenanlagen	 n  Landschaftspflege
n	 Baumschulen	 n  Mulchen von Straßenbegleitgrün
n	 Sport- und Parkanlagen	 n  Mulchen von Maisstroh
n	 Brachflächen und Flugplätzen

	 Ausstattungsmerkmale	
n	 Anbau: Front oder Heck
n	 Gehäuse mit Systemwinkeln für schnellen Anbau am Trägerfahrzeug
n	 Gleitkufen
n	 Laufwalze für gute Bodenanpassung und exakte Schnitthöhenführung
n	 Getriebe mit Durchtrieb und Schwenkeinrichtung
n	 Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Laufwalze
n	 Überlastsicherung durch flexiblen Keilriemenantrieb
Anbauvarianten SM:
n	 Einstellbares Kuppeldreieck Kat. 0
n	 Anbau: Kubota F-Serie
n	 Anbau: John Deere F-Serie, Shibaura, Husquarna PT, Iseki SF-Serie, New Holland
n	 Anbau: Dreipunkt Kat. I oder II und für Holder

	 Zubehör / Sonderausrüstung	
n	 Hydraulikzylinder ohne Schläuche für Wartungsklappe in Front (wird lose beigelegt)
n	 Gelenkwelle ohne Freilauf bis 1.000 U/min
n	 Gelenkwelle gewuchtet ohne Freilauf für Zapfwellendrehzahl über 1.000 U/min.
n	 Federnsatz für Zugentlastung
n	 Verschleißblech
n	 Satz Laufräder, Raddurchmesser 300 x 100 mm 
	 (nicht möglich in Verbindung mit Hydraulikzylinder für Wartungsklappe)
n	 Satz ausgeschäumte Laufräder, Raddurchmesser 300 x 100 mm 
	 (nicht möglich in Verbindung mit Hydraulikzylinder für Wartungsklappe)
n	 Hydraulisch-lineare Seitenverstellung / 280 mm Verstellweg – nur Frontanbau 
	 mit Dreipunkt möglich und bis 1.000 U/min. – ab SM 105 lieferbar
n	 Hydraulische Seitenverstellung in Verbindung mit Parallelogrammverstellung (nur für 
	 Front- oder Heckanbau in Kat. I und II) / Verstellweg ca. 400 mm (ab SM 145 möglich)

	 Messersystem wahlweise                      Farbe wahlweise	

Schlagmesser      Feinschnittklinge B60  	                                                 RAL 3000               RAL 2011

Einstellbares 
Kuppeldreieck 
Kat. 0

Hydraulisch-lineare 
Seitenverstellung / 28 cm 
Verstellweg – nur Front- 
anbau mit Dreipunkt 
und bis 1.000 U/min.– 
ab SM 105 lieferbar.

Anbauvarianten SM Sonderausrüstung SM

Anbau: 
Kubota F-Serie

Anbau: 
John Deere F-Serie, 
Shibaura, 
Husquarna PT, 
Iseki SF-Serie, 
New Holland

Hydraulische Seitenverstellung 
in Verbindung mit Parallelo- 
grammverstellung (nur für 
Front- oder Heckanbau in 
Kat. I und II) / Verstellweg 
ca. 40 cm (ab SM 145 möglich)

Anbau: 
Dreipunkt 
Kat. I oder II 
und für 
Holder

Abb. hydraulisch
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Die Baureihe SME sucht in dieser Typenklasse seines- 
gleichen. Die stabilen verwindungsfreien Gehäuse 
und die stabilen Lagerungen an Laufwalze und 
Rotorwelle machen diese Mulcher zu absolut 
verlässlichen Partnern, selbst beim Profianwender!

Sie verfügt über eine extrem kompakte 
und niedere Bauweise und eignet sich damit 
besonders zum Anbau an alle Einachsschlepper. 
Darüber hinaus ermöglicht ein variables 
Anbausystem eine optimale Anpassung 
an das Trägerfahrzeug.

Schlegelmulch- 
gerät für Einachs- 
schlepper
und AEBI TC07 
ab 12 kW / 16 PS

optional als

SME
zum identischen Preis

zu
m id

entischen Preis

Frei wählbar:

• Messersystem • Farbe

Abbildung 
mit Anbauflansch

 		  SME 085	 SME 105	 SME 125	 SME 145
Schlagmesser / Feinschnittklingen	 St.	 14	 18	 24	 28

	 St.	 12	 15	 18	 21

Arbeitsbreite 	 m 	 0,85	 1,05	 1,25	 1,45

Gesamtbreite 	 m 	 0,95	 1,15	 1,35	 1,55

Gehäusehöhe	 m 	 0,33	 0,33	 0,33	 0,33

Kraftbedarf* 	 ab kW / PS 	 12 / 16	 12 / 16	 17 / 23	 19 / 26

Zapfwellendrehzahl 	 U / min.	                            nach Angabe des Trägerfahrzeuges

Gewicht**	 ca. kg 	 144	 170	 185	 200

*	 der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashöhe abhängig   ** Gewicht je nach Ausrüstung abweichend  		
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	 Bewährte Einsatzbereiche	
n	 Gartenbau
n	 Beerenanlagen
n	 Baumschulen
n	 Sport- und Parkanlagen
n	 Grünflächenpflege von Brachflächen
n	 Landschaftspflege
n	 Kommunaler Einsatz
n	 Mulchen von Maisstroh

	 Ausstattungsmerkmale	
n	 Anbau: Front
n	 Anbauflansch, verstellbar
n	 Gleitkufen
n	 Laufwalze für gute Bodenanpassung und exakte Schnitthöhenführung
n	 Schnitthöhenverstellung
n	 Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Laufwalze
n	 Bremsgetriebe mit Freilauf zum Abbremsen der Rotorwelle
n	 Werkzeug zur schnellen Schitthöheneinstellung

	 Zubehör / Sonderausrüstung	
n	 Verschleißbleche

	 Messersystem wahlweise	

Schlagmesser      Feinschnittklinge B60

	 Farbe wahlweise	

RAL 3000	 RAL 2011

Werkzeug zur Schnitt- 
höheneinstellung und 
zur optimalen Anpassung 
am Trägerfahrzeug.

Anbau an folgende Einachsschlepper möglich:
n	 Aebi	 n  Irus
n	 Agria	 n  Köppel
n	 Bucher / Reform	 n  Rapid
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www.tuvsud.com/ms-zert

www.humus-mulchgeraete.de

Unsere Produktpalette

Ein flächendeckendes Händler- und Servicenetz 
sind die Garanten für Kundennähe und Kunden- 
betreuung auch über Jahre nach dem Kauf hinaus.

n  innovative Technik 
n  hervorragende Arbeitsergebnisse 
n  einfache Bedienung 
n  dauerhafte Zuverlässigkeit 
n  hochwertige Qualität 
n  stabile Konstruktion 
n  servicefreundliche Bauweise

Ihr humus FachhändlerMaschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG

Kesselbachstraße 2 
D-88697 Bermatingen

Telefon +49 (0) 75 44 95 06 - 0, Fax - 677 
service@mabe-info.de

Mäuserich
Ein mobiles, sofort einsetzbares Gerät 
auf Wiesen, in Gärten, Obst-/Rebanlagen 
und dem Garten-/Landschaftsbau. 

Mehr Infos unter 
www.mäusevernichter.de

Seitenmulchgeräte
Zum Mulchen an Wegen und Böschungen – 
ausgerüstet mit Klingenmessern, Systemschlegeln 
oder der Safety-Messerwelle. 

Bitte Spezialprospekt 
Seitenmulchgeräte anfordern.

Kreiselmulchgeräte
Kreiselmulchgeräte für Obst- und Weinbau, besonders 
bewährt aufgrund ihrer geringen Gerätehöhe. 
Je nach Modell sind die Geräte in der Arbeitsbreite variabel. 

Bitte Spezialprospekt 
Kreiselmulchgeräte anfordern.


